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SILTEC posiada profesjonalny dzia
 badawczo-rozwojowy dzi� ki któremu 
dostarczane produkty s�  niezawodne i nowoczesne. Firma posiada szerok�  gam�  
stacji 
adowania pr� dem sta
ym z powszechnie stosowanymi przy
� czami CHAdeMO, 
CCS i GB/T oraz stacje 
adowania pr� dem przemiennym z przy
� czem typu 2. 

Przeno� ne 
adowarki pr� dem sta
ym 10kW, 20kW, 50kW, � cienne 20kW, stacjonarne 
od 30-200kW oraz 
adowarki pr� dem przemienny o mocach 7kW i 22kW stanowi�  
doskona
y wybór dla u� ytkowników samochodów elektrycznych. 
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	adowanie w standardzie CHAdeMO, CCS, AC typ 2 

Mo� liwo��  jednoczesnego 
adowania pr� dem DC i AC 

Dost� pny protokó
 OCPP 

Wytrzyma
a obudowa 

Pe
ne na
adowanie akumulatorów w czasie krótszym ni�  30min. 

�" !� �#"('��

Operatorskie sieci 
adowania pojazdów elektrycznych 

Ogólnodost� pne stacje 
adowania rozmieszczone wzd
u�  autostrad 

Stacje 
adowania na potrzeby operatorów flot 

Stacje paliw i stacje obs
ugi 

Aplikacje w zabudowie mieszkaniowej 
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Pod
� czenie pojazdu odbywa si�  jedynie poprzez wetkni� cie wtyku 
adowarki do 
gniazda 
adowania w poje� dzie. Po na
adowaniu akumulatorów wystarczy nacisn��  
przycisk zwalniaj� cy blokad�  i wyj��  wtyk z gniazda. 

=� �����	�����
	��+��������	�

Wtyk 
adowarki jest bardzo por� czny, a jego obs
uga jest instynktowna. 

K� O�����
�������*�������

Wtyk jest wyposa� ony w potrójny, automatyczny system blokady, która zapobiega 
od
� czeniu kabla od pojazdu w trakcie 
adowania. 

.�   ��������	�����������	�������	
��

Temperatura pracy mie� ci si�  w zakresie -30�C do +50�C. 

5� #����	��
	���
���2,����������	��2,��	*
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Kabel 
adowarki wykonano w izolacji gumowej cechuj� cej si�  wysok�  elastyczno� ci�  i 
trwa
o� ci� . 
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Stacje szybkiego 
adowania DC wyposa� one s�  w supernowoczesne modu
y prostownikowe. 
Ka� dy modu
 jest kompatybilny ze standardem CHAdeMO, CCS i GB/T i jest przystosowany 
do pracy równoleg
ej. W zale� no� ci od wymaganej mocy stacji 
adowania oraz miejsca 
instalacji mo� na j�  wyposa� y�  w odpowiedni�  ilo��  modu
ów prostownikowych (np.. 50kW 
dla ogólnodost� pnych stacji, 20kW dla 
adowania w warunkach domowych lub w gara� u). 

&�	�	���������	���
���
��	�

·  Sprawno��  � 96% z funkcj�  mi� kkiego startu�
·  Separacja modu
u steruj� cego od g
ównego obwodu.�
·  P
yty drukowane pokryte pow
ok�  epoksydow�  zabezpieczaj� c�  elementy przed 

wilgoci�  i kurzem.�
·  Wielopoziomowe zabezpieczenie przed zwrotnym pr� dem 
adowarki.�
·  Zasilanie trójfazowe z przewodem neutralnym. Symetryczny pobór pr� dów fazowych.�
·  Modu
 komunikacyjny wyposa� ony w port CAN/RS485. System nadzoru mo� e 

monitorowa�  prac�  modu
u. 
·  Wy� wietlacz LCD pokazuje na bie�� co parametry 
adowania. 
·  Regulator 
adowania posiada funkcj�  ograniczenia pr� du 
adowania. W przypadku 

gdy pr� d 
adowania osi� ga warto��  graniczn�  regulator pracuje w trybie regulatora 
napi� cia. 

·  Modu
y pracuj�  w systemie równoleg
ym z symetrycznym podzia
em pr� dów. Awaria 
jednego modu
u nie ma wp
ywu na prac�  ca
ej stacji. 

·  Wymiana na gor� co. Wymiana modu
u lub doinstalowanie dodatkowego jest mo� liwa 
w trakcie pracy stacji. 

·  Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przed przegrzaniem, przed zbyt wysokim 
napi� ciem. Sygnalizacja stanów alarmowych. 

�
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Typ: SET230-AC07 i SET400-AC22 

Przy
� cze:  Kabel zako	 czony z gniazdem Typ 2 

Pr� d wyj� ciowy: 32A 

Jednofazowe i trójfazowe stacje 
adowania s�  doskona
ym rozwi� zaniem dla lokalizacji w 

centrach handlowych, hotelach, parkingach, wypo� yczalniach samochodów lub w bazach flot 

samochodowych. Stacja wyposa� ona jest w kabel zako	 czony gniazdem typu 2. Jest 

odpowiednim urz� dzeniem do 
adowania ka� dego pojazdu elektrycznego wyposa� onego w 

gniazdo typ 2. Sterownik stacji pozwala na zdalne zarz� dzanie funkcjonowaniem stacji 

poprzez internet lub poprzez sie�  wykorzystuj� c�  protokó
 OCCP. 
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